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APPUNTI DEL CORSO DI ARCHITETTURA

Premessa

Gli appunti seguenti fanno parte della ricerca progettuale per una didattica dell:
architettura nel Liceo Artistico Statale di Teramo.

La necessita dndividuare una metodologia didattica che permetta di mettere a
punto un processo educativo efficace e soprattutto controllabile, é state
accentuata dalla riforma degl: esarm
infatti, attraverso l'introduzione dellterza prova e del colloquio su tutte le
materie, viene ampliato il campo di intervento didattico. In pratica non é piu
sufficiente perseguire I'obiettivo esclusivamente pratico/progettuale ma divente
altrettanto importante una adeguata assimilazione dsgktti teorici (storia,
tecnologia, tecniche di rappresentazione, ecc.).

Ci,, a mio avviso,  valido se si r
necessariamente portare ad un impoverimento dei contenuti educativ
disciplinari e si voglia maenere le finalitd sperimentate in precedénza

Con questi presupposti diventa scontata l'osservazione cherasnso difficile
rischia adesso di diventaaeduo.

Confidando nell 6interesse degl:] al |
almeno un tentavo per salvare il livello degli obiettivi specifici della materia
ritengo piu opportuno evitare lamenti inutili e cominciare ad operare
direttamente cercando, attraverso opportune selezioni di argomenti, di
raggiungere gli obiettivi prefissati.

L 6 o bvp elitattico principale € di mettere in condizione lo studente di
utilizzare un metodo adeguato per affrontare il progetto, con la consapevolezz
che la difficolta iniziale, quando ci si trova di fronte ad un foglio bianco (di
carta o elettronico) armati dola matita/mouse, € spesso quella piu difficile da
superare. Soprattutto se, come spesso accade, una volta formulata una rispo
alle richieste del progetto, si rimane aggrappati fermamente ad essa, perdendo
necessaria capacita dialettica e quindjiddizio.

La realta della progettazione e formata da un lungo processo di analisi
confronti, esclusioni e scelte che conducono al risultato finale. In ambito
didattico il processo progettuale acquista maggiore valenza soprattutto per i
suo contenuto ntedologico: la acquisizione di una procedura, un metodo per
affrontare e risolvere in maniera per quanto possibile controllata il problema del
progetto non solo spendibilea qualsiasi livello di scala ma per il suo carattere
logico deduttivo costituiscéa necessaria spinta verso lo sviluppo di una
maggiore creativita.

'n verit”, a giudicare dai testi delle ultime prove
guidati, sembra effettivamente reale la volonta di spostare in ambitsguastdario o univsitario un percorso

educativo specifico, relegando alla secondaria superiore il semplice compito di un approccio superficiale con
connotazioni diversificate e poco approfondite.
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Approccio disciplinare

La didattica dell darchitettur a, finali zzat
definizione iniziale dell 0o0gg ttdefinita dréhitettusa d |
qualunque operazione umana che tende a modificare il territ@iotratta di una definizione
accettabile che pero nella sua generalita non permette di focalizzare gli aspetti che, seppt
personalizzati, influiscono notevolmenteslla definizione complessiva delle caratteristiche
professionali di chi opera nel campo architettorpcogettuale.

e Dal punto di vista del politico I'architettura e il risultato, buono o cattivo, a seconda della
posizione del politico stesso, dell'uso dhgotere ha fatto, in un certo periodo, del
territorio e degli interventi su di esso.

e Guardata con l'occhio dello storico, l'architettura & anche la documentazione delle
capacita di una cultura a rappresentare se stessa.

e Esaminata con l'ottica selettidallo storico dell'arte, I'architettura € soprattutto una delle
manifestazioni del genio artistico di chi ha operato meglio degli altri in un determinato
periodo. Al critico interessano le realizzazioni nelle loro valutazioni relative,
indipendentemente quasi dai procedimenti seguiti e dalla storia del loro processo
progettuale, ed interessa, con le figure dei grandi architetti responsabili di quei
«monumenti», I'evolversi, il susseguirsi delle varie scuole e dei vari movimenti.

e Vissuta in prima personda chi € architetto o lo sta diventando, l'architettura dovrebbe
interessare, oltre che per quanto detto fin qui, come il risultato di un‘attivitd naturale
dell'uomo, che cerca di provvedere ad umanizzare lo spazio naturale con i mezzi che I
cultura cuiappartiene gli mette a disposizione. Operazione che le culture piu evolute e
articolate hanno condotto servendosi di particolari figure professionali, a seconda dei cas
artigiani, maestri d'opera legati insieme in un gruppo specializzato ed organizzato,
funzionari di corte o di una pubblica amministrazione, artisti, professionisti, impiegati.

Per tutti, in ogni modo, c'é sempre stata una parte conilurmeestiere. Ed e delle «regole
dell'arte», in altre parole del mestiere di progettista che, come coPsogettazione, dovremo
occuparci.

Si pud progettare una ricerca, un piano urbanistico, una strategia politica, un intervento
economico, un libro, uno spettacolo, una vacanza. In genere la procedura, o meglio g
metodologia progettuale, si sviluppa swdifilo conduttore di carattere generalRaccolta dati

-» Obiettivi-» Ipotesi di risposta Progetto di massima Progetto esecutive> Realizzazione
Tale sequenza dbéoperazioni - riferita in o
attivita progettuali che utilizzano risorse materiali per prodbeaei d'usca soddisfacimento dei
bisogni piu diversi (la penna per scrivere, la scuola per studiare, I'automobile per spostarsi
I'ambiente per poter continuare a vivere).

Se lattivita progettualeprofessionale necessita di un vasto accumulo di conoscenze ed
esperienze, l'attivita progettuale didattica trova un suo profondo significato formativo come
momento unificatore di metodo, creativita, tecnica e linguaggio.

Saper progettare vuoi direaper ntervenire criticamentenel reale e sapedare risposte
tecnicamente valide a problemi concreti.

La proposta della progettazione architettonica non € allora semplicemente un dovere
disciplinare, ma una scelta consapevole che consente di sperimentare rumentst
déintervento sulla realt"™. L'"architettur a
concreta allambiente umanizzato, in relazione alle scelte socioeconomiche e ai contenut
culturali. Ognuno di noi nel formare la propria intelaiatumdturale procede,empiricamente,
cercando di «organizzare» tra loro le informazioni che via via, dal giorno della nascita, veniamo
accumul ando al | a rinfusa nel magazzino de
dovrebbe tendere I'educazione, quelliedscuole primarie e secondarie e quella universitaria
poi. Anche per la formazione dell'architetto & necessaria una «disciplina» didattica, che sappi
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costruire nello studente quella griglia d
informazioni e delle esperienze.

Nell'architettura, anzi, oltre alla necessita di mettere in relazione la cultura disciplinare della
materia con la cultura piu vasta che uno possiedenella quale l'architettura deve essere
collocata al posto giustoesistela necessita di evitare di ridurre I'architettura ad una parte sola di
essa.

Compito specifico di questo corso biennale e quello di contribuire alla costruzione
del | 6i ntel aiatura cercando, nel frattempo,
restando eventuali soggettivita, possa essere utilizzata dalla maggior parte degli allievi.

A tal fine, considerando la brevita dei tempi a disposizione, si rende necessaria una trattazior
parziale, degli argomenti che costituisconcdenponentdellaprogettazione.

La riduzione del numero delle «componenti» che debbono intervenire nella corretta
progettazione era gia stata chiarita, anche se con mezzi critici lontani dai nostri, nell'unico o
guasi dei molti trattati di architettura prodotti dalla ctdtgreceromana, e cioe nei dieci libri
sull'architettura di Marco Vitruvio Pollione, architetto romano del periodo, augusteo.

«In ogni costruzione si deve tener conto della soliffitanitas), dell'utilita (utilitas), della
venusta(venustas) »Cosi Vitruvio; ma noi potremo dire meglio che I'opera architettonica
risulta innanzi tutto dallo studio dei contenuti sociali, delle ragioni «istituzionali» per le quali
una determinata societa o potere richiede un'opera architetfatilitas), e che questeagioni
«umane» debbono fornire la base d'ogni buona progettazione; diremo poi che la struttur:
spaziale che l'architetto avra immaginato come la piu idonea per rispondere alla domand:
sociale dovra essere pensata in termini costra#onologici (firmitas), cioe realizzata
attraverso l'impiego di materiali opportuni, perché possa resistere staticamente e poss
proteggere dal caldo, dal freddo, dal rumore, dal sole, da occhi e da mani indiscrete; e direm
infine che queste due operazioni dovranno essdte f'accordo servendosi delle capacita di
controllo fornite dalla «cultura» architettonica, tesa appunto a che utilita e resistenza annullinc
le loro incompatibilita reciproche, e azzerino addirittura la loro originaria identita per
trasformarsi sempliceente, intimamente fuse, in quello che si chiama architettura, cioe la
risultante esteticavénustas.

Nella nostra trattazione semplificata manterremo le tre componenti con la denominazione d
funzione, tecnicae linguaggio. In particolare studieremo

I'agoetto funzionale.Riferito al rapporto tra uomo e ambiente

I'aspetto tecnologico. Riferito ai materiali e alle tecniche specifiche dell'architettura
l'aspetto del linguaggiolnteso sia come comprensione/acquisizione delle struttuneafodi

lettura e rappresentazione delle forme, che come rapporto tra I'architettura e la comunicazions
(denotazioni e connotazioni in  rapporto alle principali tendenze architettoniche). In
guest'ultimo punto € anche contenuto l'aspetto "esteticdfa, sea doppia valenza di risposta

ad esigenze culturali (di gusto) ed esigenze psicologiche.

Resta da precisare che i primi due aspetti appartengono alla sfera razionale della conoscenza
in quanto tali, sono piu facilmente controllabili e didatticamen t r as mi ssi bi | i
linguaggio, cioé la conoscenza culturale delaustas appartiene per una parte alla sfera
razionale e per una parte a quella irrazionale. Alla genesi compositiva appartengono
contemporanee manipolazioni, a volte raziorelcoscienti, a volte irrazionali, di tutto il
materiale che il progettista trae via via dal magazzino della memoria, e intervengono, in queste
manipolazioni, modi e regole nuove, immagini trovate al momento, come integrazione ed
elaborazione di immaginig™ possedut e. Questobdultima preci
unico modo per avvicinare, per conoscere e imparare, la realta della progettazione: progettand
appunt o, entrando direttament e, col f,ar e
del |l 6architettura allo stato nascent e.
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Cap. | La funzione

Gl i oggetti che | uomo usa e | 6ambi e
principaimente dalle misure medie del corpo umano: una porta € pacalpa di
due metri (2,15 ) perch® | uomo I n me

metri. Per lo stesso motivo le misure di un sedia si avvicinano a quelle
fondamentali: il sedile e alto circa 45 cm., lo schienale 80 cm., i braccioli 70 cm., €
| ilgombro orizzontale si aggira intorno a cm. 50 x 50. Cid perd non ha
condizionato la progettazione e produzione di sedie: ne esistono infiniti modelli
con variazioni piu 0 meno rilevanti delle misure indicate.

Fig.1: Una serie di sedie disegnate daisy Munari
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Basta osservare la figura qui sopra per rendersi conto dei motivi di una
offerta cosi vasta per un singolo manufatto: alla funzione principale che é

guel |l a di per mettere all 6uomo di sed

poiché oltre ai versi modi di sedersi (per pranzare, studiare, rilassarsi, ecc.)
si tiene conto di altri fattori come i materiali con cui si fabbrica la sedia, il
luogo dove la si usa, le connotazioni estetiche, e cosi via.

Il discorso fatto sulla sedia in qualche modopeesta ad essere esteso

all 6architettur a: gl i edi fici costr

principale per cui sono realizzati, ma non sono tutti uguali perché tante altre
funzioni debbono essere soddisfatte. Ognuna di esse costituisce una
variabile di cui tener conto in fase progettuale ed alla quale dare una
risposta in maniera piu o meno soddisfacente.

I Movimento Moderno ha effettuato una importante rivoluzione nella
cultura architettonica dei primi decenni del sectddunzioni di un edificio
diventano I'elemento principale su cui si articola il progetto Ed inoltre

tali funzioni diventano elemento di riconoscibilita della stessa architettura.
(Un edificio neoclassico puo essere un teatro, un tribunale, una chiesa, ecc.;
un‘architettura modaa dimostra invece immediatamente la sua funzione).

E' per guesto motivo che mentre gli architetti neoclassici iniziavano |l
progetto dallo studio dei prospetti, il movimento moderno studia per primo
I'elenco delle funzionida cui poi ricava lo schema tlibutivo che trova la

sua formalizzazione nella pianta dell'edificio.

Possiamo chiarire meglio questo procedimento se lo applichiamo alla
progettazione di un alloggio: la funzione principale cui questo deve
rispondere si indica con una sola parola, abjtaon cui pero si sottindende

un complesso di azioni che si svolgono di giorno e di notte in ambienti

diversificati, per di mensi oni e dest

dallo spazio esterno.

Studiare | 6el enco debheffoaziaoadivddu

di azioni che in esso si svolgono e che permettono di realizzare quella
complessa sfera di rapporti (privati, famigliari) che lo configurano come
tale’.

Ovviamente non esiste un unico elenco valido in tutte le situazionidima,
volta in volta va studiato in funzione del nucleo abitativo e commisurato,
poi, alle altre variabili di progetto. Alcune funzioni hanno carattere generale:

mangi ar e, ri posare, soggiornar e, cur

ecc., altre posso derivare da esigenze particolari: contenere e proteggere
particolari collezioni, privilegiare degli hobbyes, raggruppare piu funzioni in
uno stesso spazio, ecc.

{

t

C

’La ricerca delldarchitettura mo dastudiaee e progetsre peesuca | 6 a |

conto: la porzione di ambiente piu piccola e relativamente pit semplice, che perd ha un significato funzionale
abbastanza preciso ed organico.
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Una volta stilato | 6elenco si ver i fi
passa allandividuazione degli ambienti relativi.

Qui esaminiamo alcune funzioni per rendere piu chiaro il procedimento di
analisi.

La cucina
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Fig.2: Studio organizzativo/funzionale di una cucina

Lo studio in figura d e | | feconda meta déhh anni Trenta. EBsa masce da,unap u
accurata analisi delle funzioni e da una razionale organizzazione dei percorsi, mettendo in evidenza la necessita di
organizzare scientificamente un servizio cosi essenziale.

Lédanal i si diionanoraportia sozohi anivbcbhenmma, in relazione
con il contesto, puo assumere diverse configurazioni. Nelle figure seguenti
vedremo alcuni esemplificazioni.
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3.00

Fig.3: Armadio-cucina

Soluzione di minimo ingombro adatta per
spazi molto piccal o  soluzioni
provvisorie o particolari. In questo caso le
esigenze economiche sono considerate
unica variabile determinate e per questo
motivo vengono accettati gli evidenti
inconvenienti che si generano dalla
promiscuita ambientale

| Sy
[ M4OO

Fig.4: Cucina in nicchia

Soluzione simile alla precedente si
configura come un verangolo cottura
Risolve problemi di spazio minimo e, se
isolata da elementi scorrevoli, consente
di evitare promiscuita tra funzioni
diverse.

Fig.5: Cucina

Soluzione ado#tbile quando lo spazio

disponibile consente il posizionamento

di tutti gl i arredi ut il
evidente che il corretto funzionamento

della cucina dipende anche dalla
collocazione all 8internc
un posizionamento errato potrebbe

confeirle valori estremamente negativi.
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Fig.6: Cucina tinello

Questa soluzione sovrappone in un unico
ambiente due diverse funzioni. Viene in genere
privilegiata per motivi di relativa comodita e
praticit”™ nella vita del/l
s dispone di un altro spazio da dedicare alla sala

da pranzo. In molti casi, pero, nasce

dal |l 6esigenza di dedi car e
altre funzioni che altrimenti non troverebbero
adeguata soluzione.
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Il soggiorno

L6 ambiente edinellaowai rznazi one del |l 6all oggi o,
suscettibile di variazioni sia dimensionali che planimetriche. Esso puo articolarsi in locali
diversi o in un unico ambiente, deve garantire l'affaccio verso particolari vedute esterne e,
nello stessoempo deve essere collegato con altre funzioni cui possono corrispondere
specifici ambienti, come la cucina e il pranzo. Una volta stabilita la posizione ottimale di
questo "centro propulsore” dell'alloggio resta da vederne l'articolazione interna pezsba in

si riflettano abitudini e modi di vita della famiglia, che possono esprimersi sia in un ambiente
di piccole dimensioni che in grandi spazi con funzioni molto differenziate tra loro. La
dimensione minima prevista dalla legge per questo ambiente & rdgl(compresa la zona
pranzo): sara comunque opportuno, considerando che questa € undimitjraservare al
soggiorno almeno 204 mq il che possono essere ulteriormente differenziati in spazi
destinati a mangiare, sedersi per riposare, vederdeldsiene, leggere, lavorare, studiare,
ascoltare la musica, ecc...

Queste funzioni possono essere risolte nel progetto aggregandole o separandole in spazi
diversi; e bene quindi che queste zone siano tra loro comunicanti ma articolate in modo da
avere daesse delle prospettive diverse verso la zona giardino e all'interno della casa stessa.
spesso l'articolazione del soggiorno pud essere concentrata attorno ad un elemento d'arredo
significativo, che potra essere il caminetto, il tavolo da pranzo, la zowlvdai o anche un
serramento aperto verso una vista significativa dell'esterno.

Nella zona conversazione le dimensioni dei mobili e gli spazi necessari per spostarsi da un
punto all 6 altro del | ocal e def i nfungiane;sio di
dovra tener conto anche della distanza ottimale di conversazione tra due gruppi di sedute
contrapposte (circa 2 m) e l'opportunita di prevedere nella medesima zona anche l'ascolto e
la vista della televisione. La distanza a cui e opporturaitare l'apparecchio € data
mediamente dalla diagonale dello schermo (in centimetri) moltiplicata cinque volte; la
visione ottimale & naturalmente quella diretta; &€ opportuno anche che l'illuminazione non sia
diretta sull'apparecchio.

La presenza di un canetto puo contribuire a definire una zona particolare che sara
diversamente articolata a seconda che il camino sia a parete, d'angolo o come elemento
isolato al centro del locale. In questi casi sara opportuna una distanza delle sedute poste di
fronte alcamino pari a circa-2,50 m; un camino in nicchia potra essere organizzato con piu
facilita anche con zone di sedute laterali; infine un camino isolato assumera generalmente la
funzione di elemento di separazione di due zone e potra quindi essere @tgasezondo

una grande varieta di soluzioni.

Di seguito esaminiamo alcuni esempi tratti da
alcuni manuali:
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Fig.7: Soggiorno passante

Lédambiente soggiorno =~ comprensivo dell 6area di i ng
Costituisce na soluzione di massima concentrazione del nucleo abitativo, resa possibile dalla riduzione al puro
essenziale delle superfici occorrenti per i disimpegni diurni e notturni.

Fig.8: Soggiorno indipendente

Con questa soluzione, il maggiore sviuap delle
superfici destinate ai disimpegni, consente una minore
concentrazione del nucleo abitativo ed una separazione
dei percorsi giorno/notte

Fig.9: Soggiorno con disimpegno misto

Con questa soluzione non si ha separazione dei percorsi

ma si atiene un maggi or e spazi o
soggiorno concentrando sull 6in
disimpegni diurno e notturno

Ovviamente gli esempi precedenti non esauriscono le infinite possibilita organizzative e spaziali di un
soggiorno. Esse dipendono @atantissimevariabili che influiscono nella progettazione e possono portare
a configurazioni come quelle della fig.10 in cui le

"“'_-LJ]!/’?"‘-"'Afunzioni che si svolgono all
it BE Hi- trovano una loro precisa collocazione spaziale di tipo
117 funzionalista, a sduzioni in cui lo spazio del
soggiorno - | uni co, ol tre
del |l 6all oggio (monolocali), (o]

livelli, a doppie altezze, con spazi esterni incorporati,
ecc.

Gli esempi riportati hanno lo scopo principale di
evidenziare idiversi significati che assumono le
scelte progettuali, e le implicazioni che poi
comportano sia a livello organizzativo generale del
manufatto architettonico e sia, fattore certamente piu
importante, nella vita privata dei fruitori
del |l darchitettur a.

Fig.10: Soggiorno passante

Dall 6anal i si funzionale all o schema
Abbiamo visto come le caratteristiche di una stanza dipendano dalle funzioni in essa
esercitate. Possiamo anche dire che dipendono dagli spazi occorrenti per la collocazione
degli oggetti (mobili o immobili) che consentano lo svolgimento di tali funzioni. Allo
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stesso modo | e <caratteristiche di un all o
stanze.

Dagli esempi visti in precedenza possiamo dedurre che uno dei criteri impodnti
adottare nel |l 6accost ame n tdistributdva:gil icorreomb i ent |
funzionamentddidepéhdabidaanndéneal i si approf ol

della collocazione degli spazi funzionali.

N
SERVIZ)

/ LAVATOIO - GUARDAR.

£
_]

COMPLESSO DIURNO COMPLESSO NOTTURNO

Fig.11: Schema distritutivo

Lo schema della figura qui sopra illustra i criteri distributivi tra le diverse zone con
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| 6i ndicazione dell 6orientament o.
Fig.l12 Due alloggi con | 6indicazione dei percorsi diur
evidenza lgiu razionale distribuzione della seconda pianta

5Sicuramente tra i criteri p 0 s anenta gli aspettieeconomicinpargcoldrit i a

aspetti costruttivi, la stessa tipologia costruttiva, ecc.
“Le Corbusi er uharhacchinaperabitdréa casa #
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TIPOLOGIE EDILIZIE ABITATIVE

La necessit”™ che, fin dai tempi preistorici
procurarsi uno spazio entro cui svolgere una parte delle sue funzaihiha portato a soluzioni
molto diverse. Limitando il discorso alla edilizia abitativa possiamo osservare come, gia solo in
Italia, vi siano delle notevoli differenze tra le case del nord e quelle del sud. Cio dipende sia d
particolari esigenze funziafi, dovute al clima e alle abitudini culturali, e sia dalle caratteristiche
locali legate ai metodi costruttivi, al reperimento dei materiali, ecc.

Una prima generale classificazione puo essere riferita al grado di individualita: case unifamiliari
e cag plurifamiliari. Entrambe le categorie possono poi essere suddivise secondo criteri
morfologici. Nella tabella seguente riportiamo uno schema, necessariamente semplificato, di tal
classificazione.

Tab. n. 1: Classificazione dell e case dobéabi

Sono destinate ad ospitg
un solo nucleo famigliar
Caratterizzate dal fatto

essere libere da ogni lato..
Questi hanno in comune
loro soltanto un Mo
perimetrale, mentre gli alt
tre muri son(
completamente liber
Spesso, in questa tipolog
le piante dei due allog
sono identiche ma orientg
in maniera speculal
rispetto al muro in comune
Sono case costituite

genee da quattro allog
accostati assieme in mo
da aver ognuno due |
Con alloggi raggruppati| liberi e due muri in comun

singole Ad uno o piu piani

Con alloggi abbinati

Case unifamiliari Anche in questo caso
trova spesso
associate riffessa su due assi
simmetria.

| singoli alloggi son
caratterizzati dal dtto di
avere due muri in comu
con quelli adiacenti (tranf
ovviamente 4
Con alloggi a schiera |fine della schiera). L
schiera pud avere u
diversa morfologia:schierg
longitudinale, trasversals
obliqua, sfalsata, a dente
sega, ecc.

In genere si tratta di uf
casa a due piani con

Con alloggi sovrappsti |alloggio per piano di cy
quello superiore servito

una scala.
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Sono dei fabbricati liberi @
ogni lato in cui i singo
alloggi sono disimpegng
da undunica
Si tratta di edifici in cui
diversi  elementi  son
_ - In linea collegati tra I.oro .da muri i
Case plurifamiliari comune e si sviluppano
linea con due o piu scale
contigue servizio degli alloggi.

Edifici che in piantg
assumono una forn
A blocco poligonale, chiusa o apax]
racchiudente al suo inter
uno spazio libero: il cortile

isolate

Ad integrazione di quanto esposto in tabella citiam@dse Collettive ci si riferisce con questa
denominazione a quelle case plurifamiliari composte da numerose cellule abitative, indgenere

piccole dimensioni, e fornite di unodampia ¢
Esempi illustrativi di alcune tipologie di abitazioni:
.

| . | [
T .
/0 g
e e NS
(B —— . . S . .
SisiE<Cl inn N ] Fig.13. Casa unifamiliare isolata ad un piandArch.
Hr 71T - A.C.Williamsi Oakland 1939
- o O
f B Bl . o .
[ i:e IS Nella figura accanto si pud ossarg una soluzione
T —— L con ingresso sul soggiorno da cui vengono
EE et {j ‘ : . disimpegnati sia il complesso giorno che la zona
S RS - | notte, attraverso un ulteriore disimpegno di piccole

dimensioni.

Planta dell’alloggio (Le Corbusier - Oeuvre complite de 1910/39)
JI Hid m] (m A J
- s R — - Superficie abitabile diurna mq. 19.55
‘ f . ‘{\JJU H Superficie abitabile notturna mq. 24.20
| h 1 : Disimpegni mq.
‘ ;| Superficie servizi mq. 6.80
(el ‘< o ACO i Totale superficic alloggio mg. 50.55
i Y~ B foR |
Slels! s o . - i =
PP R DL J0)|
— [ . :| Numere letti
HHH v / N :Eﬁ: | - massimo n° 6
O/ H i Fi 14
ORFER / / | 3
UREET] BRI S - | ﬂﬁw z Superficie abitabile mq. 10.11 19. 3 Le R
- — Numero lettl 8.42 Corbusier, 0 C

Compl et ao

Nella figural4 una scheddi Le Corbusier che illustra una soluzione con due alloggi abbinati
mediante ribaltamento, con accesso sul soggiorno e con servizi igienici in posizione centrale.
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= Fig.15:Casa a schiera, pianta di un alloggio.
T Arch. E. SundhalStoccolma 1932
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Fig.16: foto della schiera
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; fj - Fig.17: Case multipiani
H B Arch: F.Albini e altri
Nella figura qui sopra vediamo | e piante d

a Milano nel 1942. Le caseahno quattro piani e per ognuno di questi gli alloggi sono
raggruppati a quattro a quattro su ogni colonna di scata(multipiani in linep

Fig.18 Case multipiani a ballatoio.
Arch. A:Brennet Francoforte 1930

In figura un particolee con le
piante degli alloggi tipo, associate
mediante ribaltamento e serviti da
un ballatoio per piano.
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